(
Ting, der skal tages stilling til:
Noter:






Skal vi have vægpaneler







Indramninger på væg







Indramning og tilsætning ved vinduer eller puds helt ind til vinduet. (Det samme for evt. terrassedøre)







Stuk







Loftsrosetter.  Hvis ja, skal der føres skjulte ledninger frem over loft.







Hvor skal vi føre ledninger skjult frem.  Til alm. el, alarmanlæg, højttalere, antenne, computer, telefon osv.  (Kan fx føres frem bag stuk, vægpaneler, fodlister).







Hvilken profil til fodlister og dørgerigter.







Skal der laves ekstra lydisolering på nogle vægge

(el. gulv/loft)







Ved gips/pudsede lofter: skal der sættes ”usynligt” væv op (så undgår man sprækker senerehen).







Ved tapeter: er tapetet spaltbart.  (Det betyder, at når man engang skal skifte tapet, kan en spaltbar fjernes nemt, da den deler sig i over- og undertapet).







Radiatorskjulere: hvis de skal laves og radiatorerne er ved vinduer, skal der da laves ekstra brede vindueskarme, der trækkes med ud over radiatorskjuler.  Eller skal de evt. bygges med ind i vægpanel.







Hvis ikke VVS-rør kan trækkes frem fra gulv eller loft - hvordan føres de så skjult frem.







Kan der foretages udluftning uden at efterlade et åbent vindue - og vil man have det.







Skal der solfilter i evt. nye vinduesglas







Træ- eller gipsloft







Hvis tapet, skal det så være med farvet mønster eller til maling.  Sidste løsning har den fordel, at stuen er nemmere og billigere at friske op med en overmaling.







Evt. dekorationer over vinduer og døre. (Kan betyde noget for valget af gerigter og om der skal tapet på eller ej).


